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Lukijalle

Paimionjoki-yhdistys perustettin 12.5.2010 Paimionjoen vesiston alueen kuntien (Somero, Koski TL,
Marttila, Tarvasjoki, Péytya, Paimio ja Sauvo) ja muiden yhteisdjen (mm. Fortum, kalastusalueita, MTK-
yhdistyksia, vesiensuojeluyhdistyksid) kesken. Paimionjoki-yhdistyksen tydn kaynnistdmiseksi aloitettiin
syksylla 2010 "Paimionjoen vesiston kunnostaminen ja virkistyskayton kehittdminen” -hanke, joka on
saanut osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Varsinais-Suomen liiton kautta. Hankkeen
paamaarana on ollut laatia toimenpideohjelma Paimionjoen vesiston kunnostamiseksi ja virkistyskayton
kehittamiseksi yhdessa eri tahojen kanssa. Omarahoitusosuus, 15 % vuonna 2010 ja 30 % vuonna
2011, on kustannettu Paimionjoki-yhdistyksen kuntajasenten jasenmaksutuloilla. Hankkeen hakijana ja
paavastuutahona on ollut Someron kaupunki ja koordinaattorina on toiminut Paivi Joki-Heiskala.

Toimenpideohjelman laatimisen tueksi perustettiin syksyllda 2010 nelja teemaryhmaa: maatalous-,
jatevesi-, vesistokunnostus- ja virkistyskayttoryhmat. Teemaryhmien jasenet on esitetty liitteessa 2.
Ryhmiin saivat ilmoittautua kaikki halukkaat, kuten yhdistysten ja kuntien edustajat sekd muut asiasta
kiinnostuneet henkilot. Teematydskentelyn kdynnistamiskokous pidettiin syyskuussa 2010, minka jalkeen
toimenpideohjelman tyostdamiseen keskittyvia kokouksia pidettiin yhteensa 14. Teemaryhmien tyon
tuloksena syntynyt "Toimenpideohjelma 2011-2015 Paimionjoen vesiston kunnostamiseksi ja virkistyskayton
kehittdmiseksi” oli huhtikuun ajan yleisesti nahtavilla ja kommentoitavana Paimionjoki-yhdistyksen nettisivuilla
(www.paimionjoki.fi). Lisaksi alueen virkistyskayttoon ja matkailuun liittyvien yrittdjien puhelinhaastattelun
avulla pyrittiin kerddmaan ideoita ja tarpeita vesistdn virkistyskayton kehittdmiseen. Taman raportin alussa
olevan, Paimionjoen vesistodn liittyvan teoriaosuuden kirjoittamisessa on kaytetty Iahteena Varsinais-Suomen
pintavesien toimenpideohjelmaa vuoteen 2015 (Salmi & Kipina-Salokannel 2010).

Toimenpideohjelma hyvaksyttiin Paimionjoki-yhdistyksen toimenpideohjelmaksi 2011-2015 yhdistyksen
kevatkokouksessa 24.5.2011.

Kiitan lampimasti kaikkia teemaryhmatydskentelyyn osallistuneita aktiivisesta yhteistyosta.

Somerolla 25.5.2011

Paivi Joki-Heiskala Paimionjoki-yhdistys ry
projektikoordinaattori hallitus

Paimionjoen vesistdn kunnostaminen

ja virkistyskaytdn kehittdminen -hanke



Millainen on Paimionjoen
valuma-alue?

Paimionjoki on valuma-alueeltaan ja virtaamaltaan suurin Saaristomereen laskeva joki. Vesistdalueen
kokonaispinta-ala on 1 088 km?2. Joen pituus on noin 110 km, mihin siséltyy joen latvaosan jarviketju
ja runsaan 70 km:n pituinen jokiosuus. Paimionjoen vesistbalueen jarvisyys on pieni, vain 1,5 %
vesistdalueen kokonaispinta-alasta. Paimionjoen 32 kilometrin pituinen jarviketju saa alkunsa Someron
Painiosta ja paattyy Hovirinnankoskeen. Valiin jaa Hirsjarvi, Kirkkojarvi, Saarentaanjarvi, Pusulanjarvi
ja Rautelanjarvi seka Avikinjarvi ja Pitkajarvi. Paimionjoen suurin sivuhaara on Tarvasjoki, joka liittyy
Paimionjokeen Juvankoskella.

Paimionjoki saa alkunsa metsaisilta harjualueilta Somernimeltd Somerolta. Se virtaa Kosken TL,
Marttilan ja Tarvasjoen kautta Paimioon kulkien pienen matkaa myoOs Liedon alueella ja laskee
Paimionlahteen. Vesistoalueeseen kuuluu myos Tarvasjoen osavaluma-aluetta Poytidlla seka alueita
eteldisesta Tammelasta.
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Kartta 1. Saaristomeren valuma-alue ja Paimionjoen valuma-alue (alue tummennettu kuvassa).
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Kartta 2. Paimionjoen valuma-alue.

Paimionjoen suurin sivujoki on Mellilan Mustajarvesta alkunsa saava, Pdytyan ja Tarvasjoen kautta
virtaava, Tarvasjoen keskustan luona Paimionjokeen laskeva Tarvasjoki. Pienempia sivujokia ovat
Tammelan eteldosista alkunsa saava, Someron Hirsjarveen laskeva Pajulanjoki eli Virkaanjoki,
Someron pohjoisosista alkunsa saava, Someron Kirkkojarveen laskeva Jaatilanjoki, Paimiossa joen
alajuoksuun yhtyva Vahajoki, Kosken pohjoisosista alkunsa saava, Somerolla Paimionjokeen laskeva
Puostaanoja eli Palojoki seka Marttilassa Paimionjokeen pohjoisesta laskevat Ihmistenoja ja Hirvasoja.
Paimionjoen vesistdalueella yli 50 ha:n kokoiset jarvet kuuluvat kolmeen jarvityyppiin ja jokivesistd
kahteen jokityyppiin (taulukot 1 ja 2).



Taulukko 1. Tietoja Paimionjoesta ja sen tdrkeimmisté sivuhaaroista (Salmi & Kipin&-Salokannel 2010).
Ssa= Suuret savimaiden joet; Ksa = Keskisuuret savimaiden joet.

Joki Valuma-alueen Jarvisyys Tyyppi
pinta-ala (km?) (%)

Paimionjoki 1088 1,6 Ssa

Tarvasjoki 139 <0,1 Ksa

Pajulanjoki/Virkaanjoki 102 1,8

Jaatilanjoki 96

Vahajoki 77

Puotsaanoja/Palojoki 57

Ihmistenoja 45

Hirvasoja 32

Taulukko 2. Paimionjoen vesistéalueen suurimmat jarvet (Salmi & Kipind-Salokannel 2010).
RrRk= runsasravinteiset ja runsaskalkkiset jarvet; Mh = matalat humusjarvet, Vh = pienet ja keskikokoiset
védhédhumuksiset jarvet.

Pinta-

Jarven nimi | Kunta Tilavuus | Keskisyvyys | Suurin Tyyppi
ala (mij. m3) (m) Syvyys
(ha) (m)
Painio 781 | Somero 29,8 3,8 12,4 RrRk
Hirsjarvi 245 | Somero 14,5 57 30 RrRk
Kirkkojarvi 59 Somero RrRk
Pusulanjz_a.m: 94 Somero RrRk
Rautelanjarvi
Valajarvi 52 Tammela Mh
Valkjarvi 65 Somero/Tammela Vh
Vipuvoimaa
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Paimionjoen  vesistdalueen suurin  jarvi on
Somerolla, entisen Somerniemen alueella sijaitseva
vesistdn latvajarvi Painio (781 ha). Joen ylajuoksulla
Somerolla 32 kilometrin - mittaisen  jarviketjun
muodostavat Hirsjarvi (245 ha), Kirkkojarvi (59
ha), Saarentaanjarvi (43 ha), Rautelanjarvi (30 ha),
Pusulanjarvi (62 ha), Avikinjarvi (7 ha) ja Pitkajarvi
(34 ha) seka Myllylammi (13 ha). Painioon laskevat
metsaisilla alueilla sijaitsevat Vesajarvi (46 ha),
Sarkjarvi (40 ha), Siikjarvi (48 ha), Poikkipuoliainen
(14 ha)ja Mustjarvi. Tammelan puolelta Torronjokena
alkunsa saavan Pajulanjoen latvajarvid Tammelassa
ovat Valkjarvi (65 ha), Valajarvi (51 ha), Tourunjarvi
ja Haiponjarvi. Kosken TL alueella Paimionjokeen
laskee Liipolanjarvi.

Taulukko 3. Painion tyypittely ja veden laadun tunnuslukuja vuosilta 2000-2007. Néytteenottosyvyydet ovat 1 m,
0-2 m tai pohja. Pitoisuudet on esitetty kyseisen havaintojakson mediaanina. (Salmi & Kipiné-Salokannel 2010).

kok. P Kok.N Vari Sameus | a-klorofylli Hapen Hapen
Mg/l Mg/l mg Pt/ | FNU Mg/l kyllastysaste % | kyllastysaste
min
Painio 63 1200 200 16 10 59 16

Paimionjoen virtaamavaihtelut ovat suuria ja virtaamat voivat vaihdella nopeastikin sademaarien ja
lampdtilavaihteluiden mukaan (taulukko 4). Tahan vaikuttaa etenkin virtaamavaihteluita tasaavien
jarvialtaiden vahyys ja peltojen ojitukset, mutta osaltaan myos jokien ymparilla olevien savimaiden tiiviys
ja uomaa kohti viettavat pellot. Virtaamavaihteluihin vaikuttaa suuresti myos vesiston saannostely.

Taulukko 4. Paimionjoen virtaamatiedot (m*%/s). Paimionjoki, Juvankoski (Salmi & Kipin&-Salokannel 2010).

Ali-virtaama Keski-virtaama Yli-virtaama

(NQ) (MQ) (HQ)
1961-1990 0 7,2 170
1991-2000 0 7,5 70
2001-2006 0 57 59
1991-2006 0 6,8 70




Paimionjokilaakso Paimionlahdelta ylos jokivartta aina Tarvasjoen kirkonkyldan asti kuuluu
valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin (pinta-ala 6 000 ha) ja osa tasta alueesta kuuluu myds
Natura 2000 -verkostoon. Se edustaa tyypillista lounaissuomalaista jokilaaksomaisemaa kartanoineen ja
kylineen. Paimionjokilaskee Paimionlahteen, jokasijaitsee pitkan jakapean, syvalle sisdmaahan ulottuvan
lahden  perukassa. Paimionlahden

perukka  kuuluu  valtakunnalliseen 5

lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura A
2000 -verkostoon ja on arvokas
lintujen pesimd- ja muutonaikainen
levahdysalue. Lahdella esiintyy myds
muutamia harvinaisia kasvilajeja ja
Paimionlahti on my6s merkittdva
kevatkutuisten kalojen lisaantymisalue.

Paimionjoen  vesistdalueella  asuu
vakituisesti noin 25 000 asukasta.
Paimionjoen vesistdalue on tyypillista

lounaissuomalaista eroosioherkkaa
savikkoaluetta ja peltojen osuus
kokonaispinta-alasta on suuri.
Vesistdaluetta luonnehtii pelto-

ja metsdmaisema ja pellot ovat
keskittyneet paaasiassa vesistdjen
varsille. Taulukossa 5 on esitetty Paimionjoen ja Aurajoen vesistdalueiden maankayttdé prosentteina
kokonaispinta-alasta. Alueen maankaytdn vaikutukset heijastuvat myds vesistdkuormituksen
jakautumiseen.

Taulukko 5. Maankéytté6 Paimionjoen ja Aurajoen vesistbalueilla (Salmi & Kipind-Salokannel 2010).

Vesistdalue Pelto Kangasmaa Turvemaa Rakennettu alue (%)
(%) (%) (%)
Paimionjoki 42 51 4 0,7
Aurajoki 35 52 9 2,5
Vipuvoimaa
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Vesiston kuormitus

Paimionjoen vesistoon tulee ravinne- ja kiintoainekuormitusta maatalouden, metsatalouden ja haja-
asutuksen aiheuttamana hajakuormituksena, taajamien jatevesissa seka luonnonhuuhtoumana ja
ilmalaskeuman kautta. Joen kuljettama ravinnemaara vaihtelee vuosien ja vuodenaikojen valilla lahinna
sademaaran mukaan. Suurimmat ravinnevirtaamat tapahtuvat yleensa suurten valumien aikaan
kevaalla ja syksylla. Kuitenkin hyvin leutoina talvina jopa puolet koko vuoden ravinnevirtaamasta voi
paatya mereen talvikuukausien, lahinna helmi-maaliskuun aikana. Vesistoon kohdistuvasta ravinne-
ja kiintoainekuormituksesta suurin osa on peraisin hajakuormituksesta, erityisesti maataloudesta,
karjataloudesta ja haja-asutuksesta (Taulukko 6). Vesist6on kohdistuu hajakuormituksen lisaksi myos
taajamien jatevesikuormitusta.

Taulukko 6. Paimionjoen vesistéaluekokonaisuudella vesistéihin kohdistuvan kokonaisfosfori- ja
kokonaistyppikuormitusléhteiden jakautuminen vuosina 1998-2002 (ldhteet VEPS ja VAHTI)
(Salmi & Kipind-Salokannel 2010).

Fosfori Fosfori Typpi Typpi
(%) (kg) (%) (kg)
Hajakuormitus
Maatalous 80 47 200 68 532 000
Metsatalous 1 590 <1 < 8000
Haja-asutus 6 3 500 2 156 000
Luonnonhuuhtouma 13 7 700 23 180 000
Laskeuma 0,4 240 2 156 000
Pistekuormitus
Yhdyskunnat ja teollisuus 0,7 410 4 31 000
Turvetuotanto 0 0 0,1 800
Yhteensa (kg/a) 59 000 782 000

Paimionjoen vesistoon paatyy vuonna 2011 neljan kunnan, Poytyan, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken
TL puhdistetut jatevedet. Jatevesikuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta on vahainen, mutta sen
vaikutukset vesistdjen vedenlaatuun nakyvat erityisesti vahaisten virtaamien aikaan kesalla ja talvella,
jolloin muu kuormitus valuma-alueelta on pienta. Auranmaan vesihuollon kehittdmissuunnitelman (2008)
esityksen mukaan Marttilan, Tarvasjoen, Kosken TL ja Poytyan jatevedenpuhdistamot suljettaisiin
ja jatevedet johdettaisiin siirtoviemaria pitkin Turkuun puhdistettavaksi vuoteen 2030 mennessa.
Tarvasjoki ja Marttila ovat tehneet paatdksen jatevesien johtamisesta tulevaisuudessa siirtoviemarilla
Turkuun. Kosken Tl kunta sen sijaan on uusinut kunnallisen jatevedenpuhdistamonsa jatevesiluvan ja
tulee jatkamaan jatevesien puhdistamista omassa puhdistamossaan.



Taulukko 7. Asutusjatevedenpuhdistamoiden kuormitus vuodelta 2010 (VAHTI-rekisteri 2011).

Kuormittaja TOTP (kg) TOTN(kg) BOD 7ATU (kg)
Marttila 18 3400 990

Poytya (Kyro) 75 6000 660

Tarvasjoki 48 2740 1060

Koski TI 40 4020 1570
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Saannostely

Turun vesilaitoksella on vedenottolupa
Paimionjoesta. Kuivina kausina veden riittdvyys
Aurajoessa Turun vesilaitoksen vedenhankinnassa
turvataan pumppaamalla Paimionjoesta vetta
Savijokea pitkin Aurajokeen 1 m®s. Pumppaamo
sijaitsee Tarvasjoen Kattylassa. Paimionjoen
ylaosan jarviketjua saanndstellaan vedenoton
tarpeita varten Hovirinnankosken padolla ja joen
keskiosaa Koskella sijaitsevalla Karjakosken
padolla. Karjakosken pato Koskella tullaan
kunnostamaan lahivuosina ja tilalle rakennetaan
ns. luonnonmukainen pohjapato. Myds Kosken
TL keskustassa sijaitseva Tuimalankoski tullaan
[&hivuosina kunnostamaan luonnonmukaiseksi
pohjapadoksi. Lupaprosessi naiden kummankin
padon kunnostamiseksi oli vireillda vuonna 2011.
Kun Turun seudun vesi siirtyy kayttamaan
Virttaankankaan tekopohjavesialueen vetta
loppukesalla 2011, Paimionjoen merkitys
raakavesilahteend Turun seudun vedelle tulee
vahitellen vahenemaan huomattavasti ja vesiston
saannoOstelya  olisi mahdollista  tarkastella
uudelleen.

Paimionjoen alaosaa saanndstelldan vesivoiman
tuotannon tarpeisiin Juvan, Juntolan ja Askalan
sahkovoimalaitosten padoilla. S&anndstelyn tavoitteena on energiantuotannon lisaksi maisemalliset
tekijat seka virtaamien tasaaminen. Lisaksi joessa on vanhoja mylly- ja sahateollisuuden patoja ja
niiden jaanteita. Paimionjoen pienempia koskipaikkoja ovat Marttilassa Hirvaksen koski, Palaistenkoski,
Purhalan eli Vallan koski, Rounankoski ja Koskenpaan koski, seka Koskella Patakoski. Paimionjoen
yldjuoksun jarviketjun keskivaiheilla Somerolla sijainnut Rautelankoski on ruoppauksen tuloksena
havinnyt.

Paimionjoki on aikaisemmin tunnettu meritaimen- ja lohijokena ja kalat pystyivat nousemaan pitkalle
jokeen myllypadoista huolimatta. Nyt kalojen alimpina vaellusesteina ovat joen kolme voimalaitosta, joista
Askalan voimalaitos (valmistunut 1936) on alin. Askalan voimalaitokselle on maaratty kalatievelvoite,
mutta sitd ei ole toteutettu. Merialueelle Paimionlahdelle ja Paimionselalle on tehty kalakantojen
hoitotoimenpiteina useita kalanistutuksia 1980-luvun loppupuolelta Iahtien. Paimionjoen vesistdalueella
Askalan ylapuolisilla alueilla harjoitetaan Iahinna kotitarve- ja virkistyskalastusta.
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Paimionjoen vesistdalue on maamme intensiivisinta maatalousaluetta ja maatalouden hajakuormituksen
vaikutukset nakyvat myos vesien tilassa. Lisaksi alueelle tyypilliset jyrkat ja eroosioherkat rantapellot
lisdavat vesistdihin kohdistuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Paimionjoen vesistdalueella
jokivesiston veden laatu on kayttokelpoisuusluokituksen mukaan paaosin valttava, paikoittain jopa
huono. Joen veden laatua heikentaa savisameus, korkeat ravinne- ja kiintoainepitoisuudet seka runsas
levatuotanto ja paikoitellen ajoittaiset ongelmat hygieenisessa laadussa.

Keskeiset Paimionjoen vedenlaatuun vaikuttavat ongelmat ovat hajakuormitus, josta suurin osa
tulee maataloudesta, savimaiden eroosio, vedenotto ja sdanndstely seka tulvat. Turku saannostelee
Hovirinnankosken padolla Paimionjoen ylajuoksulla olevien jarvien vetta. Lisaksi joen alajuoksulla toimii
kolme Fortum Power and Heat Oy:n vesivoimalaa, joiden kunkin putouskorkeus on noin 14 metria.
Paimionjoen alajuoksulla ei ole maaritelty minimijuoksutusvelvoitetta. Taman lisaksi pato ja vesivoimalat
muodostavat merkittavia esteitd vaelluskaloille. Paimionjoen valuma-alueella vesistOkuormitusta
aiheutuu lisaksi taajamien jateveden puhdistamoista, haja-asutuksen jatevesista ja turvetuotannosta.
Metsatalouden osuus kuormituksesta on pieni.

Paimionjoki on valuma-alueeltaan ja virtaamaltaan suurin Saaristomereen laskevista joista, joten
silla on merkittava vaikutus rannikkovesien veden laatuun. Paimionjoen vesistdalueen latvajarvet
ovat syvia lapivirtausjarvia, joista useimmat ovat yli 20 metrin syvyisia. Jarvien tavallinen ongelma on
heikko happitilanne syvanteissa. Jarvien veden ravinnepitoisuudet ovat korkeita ja sinilevakukinnot
loppukesaisin yleisia. Monet alueen jarvista karsivat ns. sisaisesta kuormituksesta. On arvioitu, etta
ilmastonmuutoksen myéta mm. leudot, sateiset ja vahalumiset talvet yleistyvat, mika lisaa ravinne-
ja kiintoainehuuhtoumia vesistoihin. Adrisdailmididen lisdantyminen tuo mukanaan uusia haasteita
erityisesti hajakuormituksen vahentamiseen, mutta myos koko vesiensuojelun alalle.
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Taulukko 8. Vedenlaatutietoja vuosilta 2000-2007. Pitoisuuksien mediaaneja
(Salmi & Kipin&-Salokannel 2010).

(1 Pajo 52 Tku-Hki valtatie)

Joki Fosfori Typpi Sameus Vari pH
pa/l pa/l FNU mg P/

Paimionjoki 180 2350 120 7,2

Aurajoki 160 2300 65 200 7,1

Taulukko 9. Ekologien luokitus/muu asiantuntija-arvio tilasta (Salmi & Kipiné-Salokannel 2010).

Kalat | Pohjalevat/ Fysikaalis- Kemiallinen Ekologinen luokka
Piilevat/ kemiallinen tila
Paillyselvat arvio
Paimionjoen Hu Hy V
alaosa
Paimionjoen | T T Hu Hy \Y,
keskiosa
Paimionjoen Hu Hy \%
yldosa

E= erinomainen, Hy= hyvé, T= tyydyttévé, V = vélttdva, Hu = huono

Taulukko 10. Painion ekologinen luokitus/muu asiantuntija-arvio (Salmi & Kipiné-Salokannel 2010).

Painion luokitus

a-klor. | Kasvi- Vesi- Pohja- Kalat Fys.kem. | Kemialli- Ekologinen | Muu
plankton kasvit | elaimet arvio nen luokitus asian-
biomassa tila tuntija-arvio

Hy T Hy T

E= erinomainen, Hy= hyvé, T= tyydyttavéa, V= vélttadva, Hu= huono
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Paimionjokitayttaa voimakkaastimuutetuksivesistoksinimeamisenkriteeritrakennetun putouskorkeuden
osalta yksin, kahden tekijan yhteisvaikutuksen osalta (padotuksen aiheuttamat muutokset ja rakennettu
putouskorkeus) sekd muuttuneisuuden yhteisvaikutuksen perusteella. Paimionojoen yla-, keski- ja
alaosa seka Painio kuuluvat vesienhoidon riskikohteisiin, jotka eivat vesien tila-arvion mukaan ole
vuonna 2015 vahintdan hyvassa tilassa tai niiden tila on uhattuna.

Taulukko 11. Paimionjoen osa-alueen vesienhoidon tavoitteet joki- ja jérvivesistbissa. Pitoisuusraja-arvot
Jokivesissé vuosimediaaneina ja jérvivesissé kesd-syyskuun mediaaneina. (Salmi & Kipiné-Salokannel 2010).

14

Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto

Tavoitetila Tavoitteen saavuttamiseksi asetetut yksilolliset tavoitteet
(nykytila)
Rehevyys Vedenkorkeudet Haitalliset Erityis-
ja virtaama aineet tavoitteet
Paimionjoen ravinne- Saanndstely-
vesistoalue kuormituksen kaytanto
vahennys edesauttaa
fosfori 68% hyvan tilan
saavuttamista
Paimionjoen | Hyva fosfori kadmium Natura-alue,
alaosa (V) saavutettavissa | <60 pgl/l < 0,08 pg/l raakavesi
oleva tila
(valttava)
Paimionjoen | Hyva fosfori Vesielidston
keskiosa (V) | saavutettavissa | <60 pg/l vapaa liikkuminen
oleva tila
(valttava)
Paimionjoen | Hyva Vesielidston
ylaosa (V) saavutettavissa vapaa liikkuminen
oleva tila
(valttava)
Painio Hyva Saannostely-
(tyydyttava) kaytanto
edesauttaa
hyvan tilan
saavuttamista
Vipuvoimaa
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Toimenpideohjelma 2011-2015

Lahtokohdat

Paimionjoen vesistd on Saaristomeren suurin
ravinnekuormittaja, jonka ekologinen tila ja
kayttokelpoisuus ovat vain luokkaa valttava.
Se on saannoéstelyn muuttama  vesisto,
jonka arvostus on heikkoa. Vesiston tilaa
ja virkistyskayttomahdollisuuksia heikentaa
saannostelyn lisaksi hajakuormituksen
aiheuttama rehevoityminen. Paimionjoen vesisto
ja sita myotailevat vanhat tiet, kuten Hameen
Harkatie, muodostavat hienon maisemallisen ja
matkailullisen kokonaisuuden. Paimionjokilaakson
etelaosa on luokiteltu valtakunnallisesti
merkittdvaksi maisema-alueeksi.

EU:n vesipolitikan puitedirektiivin  (2000) ja
siihen liittyvien lain (1299/2004) ja asetuksen
(1040/2006) vesienhoidon jarjestamisesta
yleisena tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesia niin, ettei niiden tila heikkene ja etta
vesistojen tila on hyva koko EU:n alueella vuonna 2015. Tahan lakiin perustuvat vesienhoitosuunnitelmat
toimenpideohjelmineen hyvaksyttiin valtioneuvostossa joulukuussa 2009. Paimionjoen vesistoalueelle on
Varsinais-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 (Salmi & Kipina-Salokannel 2010)
esitetty toimenpidetarpeena 68 %:n fosforikuormituksen vahennysta, vesielidston liikkumismahdollisuuksien
parantamista ja turvaamista seka saannostelykaytannon kehittamista. Kaikkien toimenpiteiden, joilla hyva tila
voidaan saavuttaa, tulee olla kdynnissa viimeistaan vuonna 2012. Paimionjoen vesistd kuuluu vesienhoidon
riskikohteisiin, joka ei vesien tila-arvion mukaan ole vuonna 2015 vahintaan hyvassa tilassa ja vesistolle on
annettu lisdaikaa hyvan tilan saavuttamiseen vuoteen 2027 asti.

Paimiojoen vesistdalueelle on perustettu oma organisaatio, Paimionjoki-yhdistys ry, jonka tehtavana on
kaynnistaa ja yllapitaa vedenlaatua ja virkistyskayttomahdollisuuksia parantavia kaytannon hankkeita.
Samalla vahennetdan Saaristomereen kohdistuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Yhdistyksen
perusrahoitus kerataan jasenmaksuina alueen kunnilta (Somero, Tarvasjoki, Koski, Marttila, Paimio,
Poytya ja Sauvo) ja jossain maarin myos vesistda saannostelevilta tahoilta (Fortum Power & Heat) seka
muilta alueella vaikuttavilta yhteiséilta (MTK-tuottajayhdistykset, kalastusalueet, suojeluyhdistykset).
Paimionjoki-yhdistys ry:n varsinainen toiminta vesiston kunnostamiseksi on tarkoitus rahoittaa
hankerahoituksella. Taman toimenpideohjelman tarkoituksena on kaynnistaa Paimionjoki-yhdistyksen
tyd vesiston hoitamiseksi ja virkistyskayton kehittamiseksi, maaritella tavoitteet vuoteen 2015 asti seka
toimet, joilla tavoitteisiin aiotaan paasta.
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Visio vuoteen 2027

Paimionjoen vesisté on puhdas ja ekologisesti hyvassa tilassa ja vesistdon arvostus on noussut.
Sinilevakukintoja ei esiinny. Veden hygieeninen laatu koko vesiston alueella on hyva ympari vuoden.
Paimionjoen alajuoksulla mitattu veden kokonaisfosforipitoisuuden vuosimediaani on alle 60 ug/l ja
kiintoainepitoisuus niin alhainen, ettd se ei esta kalojen poikastuotantoa. Taimen seka muut kalalajit
pystyvat lisddntymaan Paimionjoen vesistdssa. Koko joen matkalla on kalastoa, jota voidaan kalastaa.
Myds jokiosuudelle on luotu sellaisia vesiosuuksia, joissa kalastaminen on mahdollista. Rapukanta on
elpynyt koko vesistdn alueella ja sita voidaan hyddyntaa ravustamalla. Sdanndstelykaytantda on kehitetty
ja se tyydyttaa useimpia kohderyhmia, myos virkistyskayttdjia. Vesi ei enaa virtaa vaaraan suuntaan el
kohti Painiojarvea tulva-aikoinakaan. Vesiston ranta-alueen luonto on maisemaltaan kaunista varsinais-
suomalaista kulttuurimaisemaa, jossa luonnon monimuotoisuus on otettu hyvin huomioon. Useissa
alueen puroissa ja ojissa on toteutettu luonnonmukaisen peruskuivatuksen ajatusmallin mukaisia
kunnostuksia ja uomien eroosio on vahaista.

Vesiston kaikissa kunnissa on "tapahtumarantoja”, missa voi myos esim. kalastaa ja laskea veneen
vesille. Uintimahdollisuuksia on myos vesiston alajuoksulla. Kanoottien laskupaikkoja on joka kunnassa
ja kanoottien siirtomahdollisuus toimii koko vesiston alueella. Aikataulun mukaista vesiliikennetta kulkee
kesaisin vesistda pitkin. Vesiston palvelut ja nahtavyydet on koottu esitteiksi ja kartoiksi, jotka 16ytyvat
myds Paimionjoki-yhdistyksen www-sivuilta. Paimionjoen nettisivuilla on myds ajantasaista tietoa mm.
vesiston vedenlaadusta, virtaamasta, kalastuspaikoista ja matkailumahdollisuuksista.

Vipuvoimaa

M|  FU:ta

Euroopan aluekehitysrahasto 2007-2013
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Tavoitteet vuoteen 2015 mennessa

AR RRRRR R

Paimionjoen alajuoksulla (Pajo 44) mitattu keskimaarainen kokonaisfosforipitoisuuden
vuosimediaani alenee noin 20 % vuosien 2000-2007 mediaanista eli arvosta 160 pg /I
arvoon 130 pg /I.

Itdmereen kohdistuvaa, varsinkin maataloudesta peraisin olevaa, fosfori- ja
typpikuormitusta on vahennetty kaikin mahdollisin keinoin.

Saannostelyn kehittdmisohjelma Paimionjoen vesistdalueelle valmistuu viimeistaan
vuoden 2015 loppuun mennessa.

Vesistdon ei rakenneta uusia vesielidston likkumista rajoittavia esteita.
Painioon pain ei tapahdu enaa takaisinvirtausta tulva-aikoinakaan.

Vetta on jokiuomassa myos koskialueiden alapuolella ympari vuoden kaloille ja muille
vesielidille riittavasti.

Paimionjoen vesistdssa on pysyva jatkuvatoiminen vedenlaadun mittausasema.

Vedenkorkeuden mittaustekniikkaa on kehitetty tuottamaan totuutta vastaavia
mittaustuloksia.

Kalakantaa on kehitetty kalatalouden kunnostussuunnitelman mukaisesti.
Saannoéstely ei haittaa kalojen lisdantymista.
Taimenen kutualue kasvaa vuoden 2011 tasosta.

Paimionjoen virkistyskayttéarvo on suuri ja alueella on joen varaan liittyvaa
matkailutoimintaa.

Paikalliset asukkaat ja matkailijat arvostavat Paimionjoen vesistda.

Tyon aikana kehitetddn Paimionjoelle sopivat indikaattorit (esim. kalalajeista saattaisi
sopiva olla taimen), joita seurataan kunnostustoimien aikana.
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Toimintatavat

Tavoitteiden saavuttamiseksi on maaritelty toimintatavat:
1.Kuormituksen viahentaminen

1.1 Maa- ja metsatalouden kuormitus

1.2 Jatevesikuormitus

1.3 Turvetuotannon kuormitus
2. Vesiston kunnostaminen

2.1 Saannostelyn kehittaminen

2.1 Kalaston ja rapukannan kehittaminen

2.3 Jarvikunnostukset

3. Virkistyskayttomahdollisuuksien kehittamien

4. Maisemanhoidon ja luonnon monimuotoisuuden kehittaminen

5. Arvostuksen nostaminen
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1. Kuormituksen vahentaminen

1.1 Maa- ja metsatalouden kuormitus

Taulukko 12. Konkreettiset tavoitteet toimille maatalouden osa-alueelta vuoteen 2015 mennesséa
(Léhteend kéytetty julkaisua: Salmi ja Kipind-Salokannel 2010)

Toimenpiteet Tavoite Paimionjoen Tilanne vuonna 2010 alueen
vesistoén alueella 2015 kunnissa yhteensa
(lisdd vuoden 2010
tilanteeseen verrattuna)
Kasvipeitteisyys 8760 ha
Kosteikot 35 kpl 18 (mukana myés laskeutusaltaat)
Koulutus ja neuvonta 150 tilaa/vuosi
Lannan jatkokasittelyn 116 500 t/vuosi 60 kpl/4529 ha
tehostaminen
Ravinnepéaastdjen hallinta 25 625 ha
Ravinnepéaéstojen tehostettu 700 ha 83 ha
hallinta
Suojavyohykkeet 300 ha 925 ha

Taulukko 13. Konkreettiset tavoitteet toimille metsétalouden osa-alueelta (Léhteené kéytetty julkaisua: Salmi ja

Kipin&-Salokannel 2010)

Lisatoimenpiteet

Tavoite Paimionjoen
vesiston alueella 2015
(lisdé vuoden 2010 tilanteeseen verrattuna)

Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu 6 kpl
Metsétalouden eroosiohaittojen torjunnan 9 kpl
tehostaminen

Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu 400 ha/vuosi
Koulutus ja neuvonta 150 kpl/vuosi
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Toimintatapoja toteuttavia hankkeita
1.1 Saaristomeren neuvonnan mallialue (pilotti)

*  Neuvojien ymparistosertifiointi

+ Tila-, kyla- ja valuma-aluekohtaista neuvontaa ja suunnittelua TEHO-hankkeen

hyvat kaytannoét pohjana.
* Tavoitellaan koko aluetta, mutta aluksi kohdennetaan alueille,
joilla yleissuunnitelmat on jo olemassa tai tekeilla.
*  "Hot spot” alueilla: Hossinoja, Jaatilanjoki ja Pajulanjoki Somerolla,
seka Tarvasjoen ja Vahajoen valuma-alueilla.
* Retket esimerkkikohteille.
« Tilaisuudet ja tupaillat, joissa mukana esim. tydkone-esittelyja.
»  TyoOkoneiden vuokraajista kootaan nettisivuille ajantasaiset tiedot ja kartta.
*  Yhteistydn kehittdminen esim. heindnkorjuussa.
* Positiiviset tunnustukset maatiloille ja muille hyville toimijoille.
» Jatkoneuvontaa ja tukea tiloille.

1.2 Ravinteiden kierratyksen tehostaminen

A | Karjanlanta hyotykdytt66n vesistoystéavillisesti

+ Lisataan yhteistyota kasvinviljelytilojen ja eldintilojen valilla.

*  Vesistoystavallinen lannankasittely ja levitys: neuvontaa ja suunnittelua.

+ Tupailtoja karjatilallisille.

B | Bioenergiaa niittojétteesté ja lannasta

+  Selvitetdan bioenergialaitosten rakentamismahdollisuuksia.

C | Luomutuotantoa lisaa

* Kannustetaan luomutuotantoon Paimionjoen vesistoalueella.

*  Yhteisty6ta kaupan ja kuluttajien kanssa, jotta kuluttajat ostaisivat luomua

(esim. mainonnan keinoin).

D | Fosforisiepparit

+ Kokeillaan ja tutkitaan aineita, jotka sitovat ravinteita joko pelloilla, peltojen reunailla,

ojissa tai kosteikoissa ja vahentavat ravinteiden valumista vesistdihin.

»  Siepparit toimivat parhaiten paikoissa, joissa fosforin pitoisuus on suuri, ja niistd odotetaan nopeasti
vaikuttavaa, taydentavaa keinoa kaikkein kuormittavimpiin kohteisiin. Tallaisia paikkoja ovat esim.

karjan jaloittelutarhat ja korkean fosforiluvun pellot.
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Kartta 3. Paimionjoen valuma-alueelle suunniteltuja ja toteutettuja
maatalouden ymparistétoimenpiteité seké luontoarvoja (2011).
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1.3 Hyvat kaytannot pelloilla

+  Seminaarit (esim. Marttila/Somero/Koski), niille alueille, joilla on eniten aktiivista viljelya.

*  Seminaareissa hydédynnetaan olemassa olevia projekteja esim.
Ymparistokuiskaaja-hanke, MKJ:n kosteikkoLife -hanke, WWF:n ymparistoystavallisin viljelijakilpailu
ja siina esiin tulleet kaytannot.

+ Tietoa viljelijoille eri muodoissa, viljelyn talous kantavana teemana.

*  "Muutosagentteja” maaseudulle: aktiiviviljelija valittaa tietoa vertaisryhmissaan.

» Jaetaan oppaita ja muita materiaaleja.

1.4 Luonnonmukainen peruskuivatus ja vesirakentaminen, kosteikot

+ Kosteikkojen ja pohjapatoketjujen suunnittelua ja rakentamista.
* Uomien luonnonmukaistaminen (esimerkkialueita), suunnittelua
+ Koulutusta, neuvontaa, tiedotusta, tupailtoja

* Retkia esimerkkikohteille

1.5 Metsatalouden vesistokuormituksen viahentaminen
+ Koulutusta ja neuvontaa

* Suunnittelua (kunnostusojituksen vesiensuojelu, tehostettu vesiensuojelusuunnittelu, kosteikot,
suojavydhykkeet, eroosiohaittojen torjunta)
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1.2 Jatevesikuormitus

Taulukko 14. Vieméréidyllé alueella olevat ja vieméaréiméattomét rakennukset (Ryynédnen 2006).

Kunta Kaikki Viemaroity alue Viemaroimattomat
rakennukset (kpl) kiinteistot (kpl)

Koski TI 3334 428 2906

Marttila 2760 365 1301

Paimio 4161 2232 1929

Poytya 3704 1034 2670

Somero 7497 1869 5628

Tarvasjoki 1249 260 989

Yhteensa 22705 6188 15423
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Taulukko 15. Konkreettiset tavoitteet jatevesien osa-alueelta vuoteen 2015 mennessé
[Léhteenéa kéytetty julkaisua: Salmi & Kipind-Salokannel (2010) seké taulukon 16 tietoja]

Tavoite Paimionjoen
vesistoalueella
vuoteen 2015
mennessa

Viemaroimatta
kaikissa Paimionjoen
vesiston kunnissa
yhteensa

(Ryynanen 2006)

Keskitettyihin jarjestelmiin (siirtoviemarit,
kylapuhdistamot yms.) liittyneiden vakituisen
ja loma-asutuksen kiinteistot

1800 uutta kiinteistoa

15423 kiinteistoa

Uudet haja-asutuksen kiinteistokohtaiset
jatevesien kasittelyjarjestelmat

kaikki muut
saadosten mukaisesti

Neuvonta ja koulutus

300 taloutta/vuosi

Taulukko 16. Kuntakohtaiset tavoitteet (Ryyndnen 2006, Kosken TL, Marttilan ja Someron vesihuollon

kehittdmissuunnitelmat).

Keskitettyyn jarjestelmaan liittyvat kiinteistot

Tavoite vuoteen 2015 mennessa

Somero 2015 jalkeen
Pitkajarvi 254
Oinasjarvi 324
(Ollila) 123
Kultela 72
(Kultelan jatko) 22
650 145
Koski Uutela-Selka a4
Urmaankulma 65
Tuimalan itapouoli 16
Hongisto 58
Harmaa-Partela-Halikkola 55
238
Marttila
Ollila-keskusta 105
Siutila-Ollilan valinen alue 29
Prunkila ja Vattila 60
Palainen 4
Heikola-Ylikyla 20
218
Tarvasjoki 221
Poytya 150
Paimio 300
Yhteensa 1777
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Toimintatapoja toteuttavia hankkeita

1.6 Paimionjoen vesistoalueen jatevesihanke

A. Keskitettyjen jéarjestelmien rakentamisen tukeminen

Hankkeen suunnittelussa kaytetdan mallina Somerolla meneilldan olevaa

Yhteiset jatevedet -hanketta

Kuntakohtaista neuvontaa, jossa paikallistuntemuksella on tarkea merkitys. Ty tehdaan kuntien

kanssa tiiviissa yhteistydssa

Kannustetaan jatevesien keskitettyjen jarjestelmien (siirtoviemarit, kyldpuhdistamot)

rakentamiseen esim. osuuskuntien avulla.
Tilaisuuksia ja aktiivista tiedotusta.

Neuvontaa toissijaisesti myds kiinteistokohtaisten jarjestelmien rakentamiseen.
Hyvat esimerkit ja niista tiedottaminen (esim. toteutuneet siirtoviemarihankkeet).
Positiiviset tunnustukset hyvin asiansa hoitaneille kylille yms.

Kohdennetaan toimintaa ensisijaisesti jokien, jarvien

ja niihin virtaavien purojen Iahialueille seka pohjavesialueille.

B. Vesivessalle vaihtoehtoja

Tilaisuudet ja tiedotus

Kuiva- ja vahavetiset kaymalat

Esimerkkikohteet Paimionjoen alueelle ja retket niille
Nettisivuille kohteiden esittelya

Kuivakdymaldiden kehittdminen yhteistydssa laitevalmistajien kanssa
Kuntien rakennusvalvonnan koulutus ja asennekasvatus
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1.7 Viemariverkostojen vuotovedet kuriin

+  Selvitetdan kuntien viemariverkostojen saneeraussuunnitelmien tilanne
+  Kannustetaan kuntia dokumentoimaan jarjestelmansa ja verkostonsa riittdvan hyvin
* Laaditaan kuntien kanssa ohjelma, jonka avulla pyritdan estdmaan hulevesin ja vuotovesien paasy

viemariverkostoon

«  Kehitetdan kuntien kanssa mahdollisuuksia vahentaa vuotovesia

* Kootaan yhteen kuntien satunnaispaastésuunnitelmat
*  Kuntien rakennusvalvonnan koulutus ja asennekasvatus

+ Koulutetaan ja tiedotetaan kuntien rakennusviranomaisia hulevesien uudenaikaisista

imeytysmenetelmista

* Kannustetaan huleveden imeytykseen uusilla asuntoalueilla uusien menetelmien mukaan

1.3 Turvetuotannon kuormitus

Taulukko 17. Konkreettiset tavoitteet turvetuotannon osa-alueelta vuoteen 2015 mennessa. Turvetuotantoalueita

170 ha vuonna 2010 (Salmi & Kipind-Salokannel 2010).

yllapito uudet toimet
Pintavalutuskentta pumppaamalla 70 ha 50 ha
Vesiensuojelun perusrakenteet 170 ha 25 ha
Virtaaman saato 10 ha 100 ha

Toimintatapoja toteuttavia hankkeita:

1.8. Turvetuotannon vesistokuormitus

+  Selvitetdan turvetuotannon tilanne alueella ja pysytaan ajan tasalla

uusien alueiden perustamisessa

* Neuvontaa parhaan mahdollisen menetelman kaytdsta valumavesien puhdistamiseksi

(pintavalutus, kasvillisuus- ja ylivuotokentat, virtaaman saato)

27



2. Vesiston kunnostaminen

2.1 Saannostelyn kehittaminen

Toimintatapoja toteuttavia hankkeita
2.1 Saannostelyn kehittamissuunnitelman laatiminen Paimionjoelle

»  Esiselvityksen laatiminen vuonna 2011 yhteistydssa Varsinais-Suomen ELY:n ja
SYKE:n kanssa

+  Saanndstelyn kehittamissuunnitelman laatiminen eli sdanndstelyn kehittdminen
yhteistydssa keskeisten sidosryhmien kanssa (ELY, alkaa aikaisintaan vuonna 2012)

2.2 Veden viipyman lisaaminen

+  Pyritddn kannustamaan kosteikkojen, pikkupatoketjujen ja muiden konkreettisten kohteiden
rakentamiseen esimerkkien ja tiedotuksen avulla.
» Paikalliset aktivaattorit ja esimerkit tarkeita.

2.3 Painioon tapahtuvan takaisinvirtauksen estaminen

+ Patohankkeeseen liittyva esiselvitys ja laskelmat
*  Uuden pohjapadon tai sdanndstelypadon suunnittelu ja rakentaminen
»  Varmistetaan riittava virtauskapasiteetti Someron keskustan alapuolisessa vesistossa

2.2 Kalaston ja rapukannan kehittaminen

Toimintatapoja toteuttavia hankkeita
2.4 Kala- ja raputalouden kunnostussuunnitelma

+  Koko Paimionjoen vesiston kattava suunnitelma eli kalataloudellinen kunnostustarveselvitys:
nykytilanne, mahdollisuudet, kunnostusaluetarkastelut, kalateiden mahdollisuuksien tarkastelu,
kalojen nousuesteiden kartoitus, kalastonhoitosuunnitelma

+  Kootaan yhteen aiemmat kalasto- ja rapukantatutkimukset

+  Sahkokoekalastuksia ja koeravustuksia taydentamaan puuttuvaa tietoa kalakantojen ja
rapukantojen lahtotilasta

» Kalojen luontaisen lisaantymisen selvittaminen

Vipuvoimaa

M|  FU:ta

Euroopan aluekehitysrahasto 2007-2013
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2.5. Kalaston ja rapukannan kehittaminen

» Toimet kalaston ja rapukannan kunnostamiseksi kunnostustarveselvityksen perusteella: esim.
kalateiden rakentaminen, habitaattikunnostukset, istutukset

+ Kalaston ja rapukannan seuranta 3-5 vuoden vélein

2.6 Virkistyskalastusmahdollisuuksien kehittamien

*  Selvitetdan ja kootaan yhteen tiedot vesialueista/kalastusoikeuksista mahdollisuuksien mukaan
koko vesistoalueella
*  Selvitetdan ja kootaan esim. kartoille tieto kaupunkien/kuntien/seurakuntien
omistamista maa- ja vesialueista
* Askalasta Someron rajalle asti ulottuvan jarjestaytyméattoman vesistdalueen kalastuslain
mukainen jarjestaytyminen (tai pyritddn saamaan aikaan edes joitakin
laajempia jarjestaytyneita alueita)
* Aktivoidaanolemassaoleviatoimijoita yhteistydhdn (kalastusseurat, kalastusalueetjaosakaskunnat)
+  Toteutetaan jo tehtyja suunnitelmia (esim. Virkisty lahivesilla - hanke)
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2.7 Vesiluontokartoittajien koulutus

*  Vesien ekologisen tilan kartoittamiseen tarkoitettujen elididen ja kasvien kartoittajien koulutus
kayttden Paimionjoen vesistda tutkimusalueena (Yhteistydssa Turun yliopiston kanssa)

2.8 Tutkimuksia

Vedenlaadun seuranta

*  Vuokartuilla jatkuvatoimisilla laitteilla tai tihennetyn naytteenoton avulla tutkitaan kevat- ja
syysaikojen vedenlaatua Paimionjoen vesistddn laskevissa ojissa/sivujoissa.

« Toiminta kohdistetaan suunnitelmallisesti alueille,
joille on suunnitteilla tai joilla ollaan tekemassa tehostettuja toimenpiteita

+  Kaytetdan ELY-keskuksen naytepisteiden (Pajo 44 (Isokoski) 20 kertaa vuodessa ja Hovirinnankoski
12kertaavuodessa)jakuntienvelvoitetarkkailujen (7 naytepistetta 3kertaavuodessa)tuloksiahyvaksi

Sisadinen kuormitus jarvialueilla

*  Tutkimus sisaisen kuormituksen maarasta, merkityksesta ja vahentdmismahdollisuuksista
jarviketjun jarvissa

* Jos hapetus osoittautuu tarpeelliseksi, toteutetaan esim.
Someron Kirkkojarvelle hapettimet osana suihkulahdetta tai muuta ymparistétaideteosta

Elioiden seuranta

»  Sahkokoekalastukset puroissa esim. 3 vuoden valein (seurantana, jos on tehty toimia)
*  Pohjaeldintutkimukset ELY-keskuksen seurantana.
* Piilevatutkimukset ELY-keskuksen seurantana

Sedimenttitutkimukset

+  Tuotetaan julkaisu Avikin- ja Pitkajarvelld tehdysta sedimenttitutkimuksesta (tydn esittely
seminaarin yhteydessa)

« Jatkotutkimus sedimentin fosforifraktioista

»  Selvitetdan sedimentoitumismalleilla, miten savihiukkaset liikkuvat vesistdossa alaspain

2.9 Muuta

* Kehitetaan tydn aikana Paimionjoelle sopivat indikaattorit (esim. kalalajeista saattaisi sopiva olla
taimen), joita seurataan kunnostustoimien aikana

* Maaritellaan keskeiset asiat, jotka on menetetty (esim. Somerolla 1950-luvun jalkeen) eli ne tarkeat
arvot, joita tyolla tavoitellaan

*  Maaritellaan kriittiset tehtavat eli ne joihin tulee ensimmaisena tarttua.

Vipuvoimaa

M|  FU:ta

Euroopan aluekehitysrahasto 2007-2013

30




2.3 Jarvikunnostukset

Toimintatapoja toteuttavia hankkeita
2.10 Painion ja vesireitin lapivirtausjarvien kunnostus

*  Veden takaisinvirtauksen estdminen Painioon (ks. hankkeet 2.1.-2.3)

* Ulkoisen kuormituksen vahentédminen (ks.hankkeet 1.1.-1.8 )

+  Saanndstelyn haittavaikutusten vahentaminen kehittdmalla saannostelya (ks. hankkeet 2.1.-2.3.)

« Kalaston ja rapujen elinolojen parantaminen, istutukset (ks. hankkeet 2.4.-2.8)

+ Sisaisen kuormituksen vahentaminen (sitten, kun ulkoista on saatu huomattavasti vahennettya)
esim. hapettamalla ja hoitokalastuksella (ks. hanke 2.8)

* Rantojen ruoppauksia ja kasvillisuuden poistoa virkistyskayton parantamiseksi

2.11 Metsajarvien kunnostus

» Autetaan suojeluyhdistyksia ja osakaskuntia jarvien hoitotydssa
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3. Virkistyskayttomahdollisuuksien

kehittaminen

Toimintatapoja toteuttavia hankkeita

3.1 Melontamahdollisuuksien kehittaminen ja markkinointi

Mahdollistetaan kanoottien siirtdminen patojen ja etenkin koskien ohi (esim. polut

yksityismaiden lapi, portaat)

Kanoottien- ja veneenlaskupaikkojen kunnostaminen joka kuntaan

Rakennetaan rantautumispaikkoja, joilla mahdollisuus telttailla, tehda nuotio ja yopya; osassa myos
hirsinen laavu, wc ja roskis; nimikyltti; (ainakin Marttila, Tarvasjoki, Koski TI)

Joelle retkiviitoitusta paikannimista, etaisyyksista seuraavaan taukopaikkaan tms.

Kootaan Paimionjoen melonta-, pyoraily- ja lahiluontopalvelut ja tehdaan niista kohdeoppaat:
paivitetaan aiempaa melontakartan versioita ja litetaan siihen myds muita tietoja. Tehdaan oppaista
printattavat nettiversiot. Jarjestetdan markkinointia.

Melontatapahtumien jarjestaminen

Selvitetadn mahdollisuuksia raivata esim. Krouvinkoski ja Killalankoski koskenlaskukayttoon

3.2 Veneilymahdollisuuksien kehittaminen

Tehdaan kunnollinen kartta vesiliikennetta varten ("merikortti’), etenkin jarviketjun vesisténosasta
Venereittien kunnostaminen: esim. poistetaan Someron keskustan kohdalta Kirkkojarvelta
vedenalaiset tolpat ja ylajuoksulla kaatuneet puut, jotka hairitsevat veneilya

Kunnostetaan Someron veneenlaskupaikka (luiskan pidennys, jotta veneen saa trailerilla yl6s)
Soututapahtumien jarjestaminen

Jarjestetaan vesiliikennereitteja esim. Somerolta Somerniemelle, Askalasta yléspain, Marttilan
seudulla

Laitureiden rakentaminen mahdollistamaan paasy veneelld esim. Somerniemen torille ja/tai Amyrin
tanssilavalle Somerolla

3.3 Yleiset rannat kuntoon

Selvitetaan mahdollisuuksia rakentaa uimarantoja myds joen alajuoksulla (esim. Tarvasjoella)
Rannoilla mahdollisuus myds veneen ja kanootin vesillelaskuun (luiskat) seka ongintaan
Hoidetaan viitoitukset kuntoon

Rakennetaan rannoille parkkipaikat

Rakennetaan rannoille katos ja kompostikaymala

Jarjestetaan rantojen jatkuva hoito (kylat/yrittajat/kunta)
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3.4 Ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksien kehittaminen

* Mahdollistetaan paasy joen ja vesistdn rannalle vesiston eri osissa

* Hyddynnetaan jokialueita suunnittelemalla kevytliikennevaylia /polkuja rannoille tai rantatérmille
kuitenkin luontoarvot huomioon ottaen

* Rakennetaan luontopolkuja tai muita polkuja, joista nékyy jokimaisema. Naille paddsy mahdollistetaan
rakentamalla tarpeen mukaan parkkipaikkoja, opasteita, penkkeja, katoksia, laitureita

*  Polkujen opastuksissa kaytetdan hyvaksi mahdollisia luontoselvityksia, Maakuntamuseon
selvityksia, maisemaselvityksia, arkeologisia selvityksia ym.

* Organisoidaan paikkojen kunnossapito jatkossakin

* Mahdollistetaan liikkuminen vesistda pitkin ja vieritse monin eri tavoin: melonta, veneily, patikointi,
pyoraily, hiihto, luistelu

3.5 Muita ideoita

* Pohditaan uudelleen Marttilan patohankkeen toteutusmahdollisuuksia
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4. Maisemanhoidon ja luonnon
monimuotoisuuden
kehittaminen

Toimintatapoja toteuttavia hankkeita
4.1 Maisemat kuntoon Paimionjoella

» Toteutetaan "Hameen Harkatie - Maisemanhoidon yleissuunnitelma Somerolta Turkuun (1998)”
esitettyja, paivitettyja, toimia jokivarren maiseman ja perinnebiotooppien hoitamiseksi

* Luodaan yhteyksia kylayhdistysten, kuntien, 4H-yhdistysten, koulujen, nuorisotoimien,
metsanhoitoyhdistysten ja maanomistajien valille

* Raivataan yhteistyolla pusikoita ranta-alueilta rantaan paasyn helpottamiseksi

* Laaditaan ranta-alueille ja jokilaaksoon yhtenaiset ohjeet kulttuurimaisemaa arvostavalle
rakentamiselle ja korjausrakentamiselle

» Jarjestetaan romunkerayskampanjoita

»  Kannustetaan laidunnukseen vesiensuojelullisesti sopivissa kohteissa
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5. Arvostuksen nostaminen

5.1 Tietoa ja elamyksia Paimionjoelta

+  Kiertava valokuvanayttely Paimionjoesta valokuvakerhojen avulla
» Tehdaan vesistosta video, kirja, houkuttelevat nettisivut
» Jarjestetaan vesiluontoon liittyvia tapahtumia joella ja joen varrella
esim. onki-, soutu-, melonta- ja hiihtotapahtuma
» Jarjestetaan vesistoon liittyvaa ymparistdkasvatusta eri ikaryhmille (lapset, nuoret, aikuiset)

LAHTEET

Ryynanen, A. 2006: Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemardintialueet.
Lounais-Suomen ymparistokeskuksen raportteja 2/2006.

Ryynanen, A. ja Poikola, A. 2008. Auranmaan vesihuollon kehittdmissuunnitelma.
Lounais-Suomen ymparistokeskuksen raportteja 14/2008.

Salmi, P. & Kipina-Salokannel, S. (toim.) 2010. Varsinais-Suomen pintavesien toimenpideohjelma
vuoteen 2015. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen julkaisuja 5/2010.
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Liite 1. PAIMIONJOEN VESISTON ALUEELLA TEHTYJA
TUTKIMUKSIA JA TOTEUTETTUJA HANKKEITA

VEDENLAATU

»  Joki-Heiskala, P. 2004. Painion ja muiden Paimionjoen ylajuoksun jarvien tila 2003. Someron
vesiensuojeluyhdistys ry. Tutkimusraportti, 19 s.

. Koivunen, S. 2008. Paimionjoen ja sen jarvien nykytila. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry.
Vuosikirja 2008: 28-31. Someron vesiensuojeluyhdistys ry.

. Koivunen, S. 2010. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vahajoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2009.
Lounais-Suomen vesi- ja ymparisto Oy.

. Koli, L. 1993: Someron vedet. Somerniemi Seura ry. ja Somero Seura r.y. Oy Amanita Production. 132 s.

. Paimionjoen ja Paimionlahden velvoitetarkkailututkimus. Vuosiraportit vuosilta 1971-1982.
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys.

. Paimionjoen ja Tarvasjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportit vuosilta 1984-1989. Lounais-Suomen
vesiensuojeluyhdistys.

»  Paimionjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 1983. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys.

. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vahajoen tarkkailututkimus. Vuosiraportit vuosilta 1990-2009.
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys (-1998) ja Lounais-Suomen vesi- ja ymparistdtutkimus Oy
(1999-2009).

»  Painiojarven kunnostuksen alustava toimenpideohjelma. 2008. Raportti. Painion hoitoyhdistys ry. Pyry Oy.

»  Painiojarven ulkoinen kuormitus - Selvitys Painiojarven kuormitustasosta ja kuormituksen I&hteista,
2004. Vesi-Eko Oy. - Someron vesiensuojeluyhdistys ry. Tutkimusraportti, 15 s.

»  Perttula, H. 1991. Paimionjoen vesistdn veden laatu ja sen kehitys. Turun vesi- ja ymparistopiiri. 5: 1991.

. Perttula, H. 2000. Someron suurten jarvien vedenlaatu, Lounais-Suomen
ymparistokeskuksen moniste 9/2000.

*  Someron vesiensuojeluyhdistys ry. 2004. Vuosikirja 2004. Salekarin kirjapaino. Somero.

*  Someron vesiensuojeluyhdistys ry. 2005. Vuosikirja 2005. Saarijarven Offset Oy. Saarijarvi.

*  Vedenlaatu- ja virtaamatiedot Paimionjoelta (ajantasaiset nettisivut):
http://wwwi8.ymparisto.fi/i8/fi/shortPERIOD_6193.htm

*  Vogt, H. 1995. Paimionjoen yldjuoksun jarvitutkimus 1993-1994. Paimionjoki-projekti. Ekologitoimisto
Ymparistotutkimus, H. Vogt. Someron kaupunki.

*  Vogt, H. 1996. Painion tutkimustulokset vuonna 1996. Ekologitoimisto Ymparistotutkimus, H. Vogt.
Someron kaupunki.

*  Vogt, H. 1999. Painion vedenlaatu ja sedimentin tila heindkuussa 1999. Ekologitoimisto
Ymparistotutkimus, H. Vogt. Someron kaupunki.

*  Vogt, H. 2000. Someron ylankoéjarvien vedenlaatu ja tila vuonna 2000 seka jarvien hoidon perusteet.
Jarvitutkimus-O, Ky. Someron vesiensuojeluyhdistys ry. Someron kapunki.

. Paimionjoen kokonaisfosforikuorma Itdmereen (paivittyvat nettisivut):
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/96/27/phstation4.html

*  Valtakunnallinen levaseuranta, vuodesta 1998. (Hirsjarvi, Painio)
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KALAT

. Aaltonen, J. 2006. Paimion Vahajoen kunnostustoimenpiteet vuonna 2005. Lounais-Suomen kalastusalue. 8 s.

. Hyytid, T., Hannula, J., Nyman, P. Heikurainen, J.& Rannikko, P. 2007. Paimionjoen alajuoksun ja
Paimionlahden kalataloustarkkailu 2006. Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito Oy

. Jumppanen, K., Mattila, R. & Raisdnen R. 1997. Paimionjoen alajuoksun ja Paimionlahden kalataloudellinen
tarkkailu vuonna 1995. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y.

. Katajamaki, A. & Murto, E. 1998. Paimionjoen alajuoksun kalaston ja ravuston inventointi ja kehittdminen.
Lounais-Suomen kalastusalue. Paimion kaupunki.

. Kivinen, S. 2011. Paimionjoen alajuoksun ja Paimionlahden kalataloustarkkailu vuonna 2010. Kokemaenjoen
vesistdn vesiensuojeluyhdistys ry.

. Koli, L. 1992. Someron Kalastusalueen kaytto- ja hoitosuunnitelma 1993-1996

. Koli, L. 1996. Someron kalastusalueen kaytto- ja hoitosuunnitelma vuosiksi 1997-2000.

. Lounais-Suomen Kalastusalue. 1997. Varsinais-Suomen virtavesien kalaston inventointi ja kehittdminen 1997.
Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry. LEADER-yhdistys, valiraportti.

. Lounais-Suomen kalastusalue. 2005. Paimionjoen alajuoksun virkistyskalastuksen kehittdminen.

. Lounais-Suomen vesienhoitoyhdistys. Paimionjoen alajuoksun ja Paimionlahden kalataloudellinen tarkkailu.

. Nuotio, E. & Koskiniemi, J. 1995. Varsinais-Suomen purotaimenselvitys.
Helsinki, Maa- ja metsatalousministerié. Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 16.

. Paimionjoen vesistdn sahkdkoekalastukset 2010. Lounais-Suomen kalastusalue.

. Sairanen, S. 2010. Someron Painion koekalastukset vuonna 2009.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Evon riistan- ja kalantutkimus.

. Savola, P. 2004. Painion koekalastus 19.-21.7.2004. Uudenmaan ymparistokeskus. 16 s. + liitteet.

«  Someron kalastusalue. 2000. Someron kalastusalueen kala- ja raputalous seka kaytto- ja hoitosuunnitelma
vuosille 2001- 2005, moniste 42 s + liitteet 6 s.

*  Tuominen, H. Paimionjokilaakson kalastusperinteen selvitys. Lounais-Suomen kalatalouskeskus. 8 s.

*  Yldnen, O. ja Katajamaki, A. 2009. Someron kalastusalueen kaytto- ja hoitosuunnitelma.
Someron kalastusalue. 61 s.

JARVIEN HOITOSUUNNITLEMAT

. Tikander, S & Hietaranta, J. (toim.) 2006. Someron vesienhoitosuunnitelma. Osaraportti IX.
Lammijarven hoitosuunnitelma. 32 s. Someron kaupunki.

. Tikander, S & Hietaranta, J. (toim.) 2006. Someron vesienhoitosuunnitelma. Osaraportti XV.
Poikkipuoliaisen hoitosuunnitelma. 59 s. Someron kaupunki.

. Tikander, S & Hietaranta, J. (toim.) 2006. Someron vesienhoitosuunnitelma. Osaraportti XVII.
Siikjarven hoitosuunnitelma. 60 s. Someron kaupunki.

. Tikander, S & Hietaranta, J. (toim.) 2006. Someron vesienhoitosuunnitelma. Osaraportti XVIII.
Sarkjarven hoitosuunnitelma. 62 s. Someron kaupunki.

. Tikander, S & Hietaranta, J. (toim.) 2006. Someron vesienhoitosuunnitelma. Osaraportti XX.
Vesajarven hoitosuunnitelma. 62 s. Someron kaupunki.

KASVIT

. Kanervo, E. 2002. Painion vesi- ja rantakasvillisuus: kasvusto- ja lajistotarkastelua. Someron
vesiensuojeluyhdistys. Tutkimusraportti 2/2002.
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SAANNOSTELY

. Elo, P. 2004. Paimionjoen sdanndstelyn kehittdminen. Lounais-Suomen ymparistokeskuksen
moniste 4/2004. 30 s.

. Koskinen, M. ja Maunula, M. 2003. MO13 Vedenkayton taloudellinen analyysi. Testialueena
Paimionjoen valuma-alue. Lounais-Suomen ymparistokeskuksen moniste 13/2003, 53 s.
ISBN 951-614-008-4 (PDF), URN:ISBN:9516140076. http://www.ymparisto.fi/download.
asp?contentid=3640&lan=fi

. Paimionjoen vedenkorkeusmittauksiin perustuvat vesistdennustukset (jatkuvasti paivittyvat
nettisivut): http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/27/index.html

*  Vogt, H. 1995. Paimionjoen vesistdn sdannodstelyn kehittdmissuunnitelma. Paimionjoki-projekti.
Ekologitoimisto Ymparistotutkimus, H. Vogt. Someron kaupunki.

SUOJAVYOHYKKEIDEN YLEISSUUNNITTELU

. Hameen maaseutukeskus. 1997. Jaatilanjoen, Alijoen ja Laitiaistenjoen ranta-alueiden yleissuunnitelma.

+  Jaakkola, M. 2000. Maanviljelysalueiden suojavydhykkeiden yleissuunnitelma Tarvasjoen alueella.
Lounais-Suomen ymparistokeskuksen moniste 1/2000.

. Lundstrém, E., Pakkanen, T., Myllyoja, I. & Aaltonen, J. 2008. Maatalousalueiden luonnon
monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma- Paimion Vahajoki. Lounais-
Suomen ymparistokeskuksen raportteja 3/2008.

. Maa ja Vesi Oy & Lounais-Suomen ymparistokeskus. 1999. Pajulanjoki. Tulva-alueiden
suojavyOhykkeiden yleissuunnitelma. Julkaisussa: Salmela, K. (toim.). Peltoalueiden
vesiensuojelullisten suojavydhykkeiden yleissuunnitteluopas seka kolme mallisuunnitelmaa. Maa-
ja metsatalousministerid, ymparistéministerio.

*  Ollula, A., Karhunen, A. ja Salmela, K. 2000. Maanviljelysalueiden suojavydhykkeiden '
yleissuunnitelma. Paimionjoen yldosa. Lounais-Suomen ymparistokeskuksen moniste 7/2000.

*  Ollula, A, Karhunen, A. ja Salmela, K. 2001. Maanviljelysalueiden suojavydhykkeiden
yleissuunnitelma. Paimionjoen keskiosa. Lounais-Suomen ymparistokeskuksen moniste 10/2000.

. Pajulanjoki — Tulva-alueiden suojavyohykkeiden yleissuunnitelma (LOS/Maa ja Vesi Oy, 1999)

. Pakkanen, T. ja Sallmén, A. 2005. Maanviljelysalueiden suojavydhykkeiden ja kosteikkojen
yleissuunnitelma Pajulanjoki —Virkaanjoki. Lounais-Suomen ymparistékeskus moniste 7/2005.

»  Salo, P., Karhunen, A. ja Salmela, K. 2000. Maanviljelysalueiden suojavyéhykkeiden yleissuunnitelma.
Paimionjoen alaosa. Lounais-Suomen ymparistokeskuksen moniste 17/2000.

JATEVEDET

. Kaikkien kuntien potentiaaliset viemardintialueet (2006) I6ytyvat: http://www.vesiensuojelu.fi/
jatevesi/kuntatieto.html

. Kosken Tl kunta. 2009. Kosken Tl kunnan vesihuollon kehittdmissuunnitelma ja vesihuoltolaitosten
toiminta-alueet. AIRIX Ymparistd Oy.

. Marttilan kunta. 2008. Vesihuollon kehittdmissuunnitelma. AIRIX Ymparistd Oy.

. Paimion kaupunki. 2005. Vesihuollon kehittdmissuunnitelma. Air-Ix Ymparistd Oy.
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. Ryynanen, A. ja Poikola, P. 2008. Auranmaan vesihuollon kehittdmissuunnitelma.
Lounais-Suomen ymparistékeskuksen raportteja 14/2008.

. Someron kaupunki. 2010. Vesihuollon kehittdmissuunnitelman paivitys.

*  Someron viemariverkoston kunnostussuunnitelma. 2001. Someron kaupunki/Suunnittelukeskus Oy.

MAISEMA

. Hameen Harkatie. Maisemanhoidon yleissuunnitelma. 1998. Turun tiepiiri,
Lounais-Suomen ymparistokeskus & LT-Konsultit Oy 1998. 75 s.

. Ikonen, I., Laakso, A. & Lammi, A. 2002. Paimionjokilaakson maisemanhoidon yleissuunnitelma.
Lounais-Suomen ymparistdkeskuksen moniste 7/2001.

. Lehtomaa, L. 2000. Varsinais-Suomen perinnemaisemat. Alueelliset ymparistdjulkaisut.
Lounais- Suomen ymparistokeskus.

. Lehtomaa, L. & Lammi, A. 2001. Paimion Askalan perinnemaisemien hoito- ja kdyttésuunnitelma.
Lounais-Suomen ymparistdkeskuksen moniste 7/2001.

LUONNON HISTORIA

. Mansikkaniemi, H. 1991. Tarvasjoen luonto muinaisuudesta nykyaikaan. Tarvasjoki 675-vuotta.
Esitelmasarja. Tarvasjoen kirjasto.

MUITA ALUEELTA TEHTYJA JULKAISUJA

«  Salmi, P. & Kipind-Salokannel, S. (toim.) 2010. Varsinais-Suomen pintavesien toimenpideohjelma vuoteen
2015. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen julkaisuja 5/2010.

. Ekholm, P.,, Granlund, K., Kauppila, P., Mitikka, S., Niemi, J., Rankinen, K., Raike, A. & J. Rasanen. 2007.
Influence of EU policy on agricultural nutrient losses and the state of recieving surface waters in Finland.
Agricultural and Food Science. Vol. 16 (2007): 282-300. (Paimionjoki yhtena tutkimusalueena)

. Ekholm, P., Kallio, K., Salo, S., Pietilainen, O.-P., Rekolainen, S., Laine, Y. & Joukola, M. 2000.
Relationship between catchment characteristics and nutrient concentratios in an agricultural river system.
Wat. Res. Vol. 34. No 15 (2000): 3709-3716. (Paimionjoen vesistdon laskevien 22 puron valuma-alue ja
vedenlaatu tutkimuskohteena)

. Mansikkaniemi, H. 1973. Kunnan ymparistonhoitosuunnitelma. Tarvasjoki. Tarvasjoen kunta.

Vammalan kirjapaino Oy. 90 s.

e Turun maakuntamuseo. 2001. Varsinais-Suomen jokivarsialueiden inventointi- projekti 1997-1999.

Rakennettu kulttuuriymparistd ja arvot. Turun maakuntamuseo monisteita 15.

HANKKEITA

. Koskimiljodn kehittdminen-hanke. 1999. Kosken kunta. Leader.
. Kyldmaisema kuntoon -hanke. Leader/Jokivarsikumppanit. Varsinais-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Katri Salminen. 1.3.2011-31.12.2012.
. Maa- ja metsatalouden kuormituksen ja sen vesistdvaikutusten seuranta.
(MaaMet) 2007-. RKTL, SYKE, MMM.
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. Paimionjoen kalataloudellinen kehittdmishanke. 1.8.2003-31.12.2005. Paimionselan kalastusalue. EMOTR.
. Paimionjoen kalataloudellinen kehittdmishanke. Leader. 1.8.2003-31.12.2005. Paimionselan kalastusalue.
. Paimionjoki - s&atiota koskeva esiselvitys. 2005. Someron kaupunki. Leader.
. Paimionjoki-projekti 1991-1993. Laanin kehittdmisraha.
. Painion koekalastukset, koulutustilaisuuksia, valuma-aluekartoitus. 2003. Leader.
Someron vesiensuojeluyhdistys.
»  Saaristomeren tilan parantaminen Salon seudulla. 2006. Pitkjarven jatevesiosuuskunta- ja
siirtoviemarihanke, Lansi-Someron jatevesisuunnitelma Leader. Salon seudun kehittdmiskeskus.
*  Someron matkailuyhteistyon kehittdmien 1.3.2011-30.7.2012. Leader/Jokivarsikumppanit.
Someron kaupunki.
»  Tarkkuudesta toimintaan. 2003. Ravinnetaselaskelmia, suojavydhykkeiden perustamisen aktivointia.
MTK-Somero ry ja Someron vesiensuojeluyhdistys ry.
«  Tarvasjoen elinkeinojen kehittdmishanke. 2010-2011. Leader/Jokivarsikumppanit.
*  Vesienhoidon organisoiminen ja aktivoiminen Paimionjoen vesistdalueella.
2009. Someron kaupunki. Leader.
*  Vesiensuojelun suuntaviivat ja maatalouden ymparistétuki (2008—2013). SYKE.
*  Voimaa! -matkailuhanke 1.7.2010 — 30.6.2012. Loimaan seutukunta.
*  Yhteiset jatevedet- hanke. Leader. 1.8.2010-30.9.2011. Someron kaupunki.

PAIMIONJOEN JA PAINION VEDENLAADUN JA ELIOSTON SEURANTAOHJELMA
(VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS)

Paimionjoki/Hovirinnankoski va 6210: (Paimionjoen yldosa)
Fysikaalis-kemiallista vedenlaatua seurataan vuosittain 5 x vuodessa. Ensimmainen havainto on vuodelta
1961, 1970-luvun loppupuolelta naytteitd otettu muutaman kerran vuodessa. Koskipaikkojen pohjaeldimet
ja paallyslevat kuuluvat ohjelmaan 3 vuoden vélein.

Paimionjoki/Pajo 26 Palainen (Paimionjoen keskiosa)

Fysikaalis-kemiallista vedenlaatua seurataan vuosittain Palaisista 3 x ja Patakoskesta 5 x. Palaisista
ensimmainen nayte 1962, saanndllisesti 1970-luvun puolivélistad. Patakosken naytteenotto alkoi 2007.
Pohjaelaimet ja paallyslevat vuosittain Patakoskesta ja Raunion sahalta. Patakoskesta naytteet otettu
2007-2010 ja Raunion sahalta 2008-2010.

Paimionjoki/Pajo 44 Isosilta va 6301 (Paimionjoen alaosa)

Fysikaalis-kemiallista vedenlaatua seurataan vuosittain 22 x vuodessa. Ensimmaiset naytteet 1967,
naytteitd otettu jo 1970-luvulla useita kertoja vuosittain.

Paimionjoki ja Painio kuuluvat myés Maa- ja metsatalouden hajakuormituksen vaikutusten
seurantahankkeeseen (MaaMet —hanke), mink& ansiosta biologinen seuranta on melko laajaa.

Lisdksi Painiosta otetaan keskimaarin joka kolmas vuosi vedenlaadun naytteet lopputalvella ja
loppukesalla. Vesitutkimuksia tehddan myds kuntien velvoitetarkkailuna Paimionjoen vesistésta 7
naytepisteestd 3 kertaa vuodessa sekd Kirkkojarvesta 2 kertaa vuodessa Someron kaupungin omana
seurantana.
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Liite 2. Teemaryhmien
jasenet

Heikki Jalli, Koski TI, MTT/Jokioinen
Ensi Kulta, MTK-Tarvasjoki

Sanna Tikander, VELHO-hanke, Lounais-Suomen
ELY-keskus

Eija Hagelber, BSAG, Jarki-hanke

Matti Tilkanen, Poytya

Hannu Taimen, Paimio

Elina Erkkila, WWF

Antti Uotila, Paimio

Janne Kumpulainen, Varsinais-Suomen
luonnonsuojelupiiri

Matti Torkkomaki, Somero

Minna Kaljonen, Suomen ymparistdkeskus
Mikko Dufva, Suomen ymparistokeskus

Jatevesiryhma

Anna Tuominen, Somero, Yhteiset jatevedet —hanke
Sanna Tikander, VELHO/ Lounais-Suomen ELY
Matti Tilkanen, Poytya

Hannu Taimen, Paimio

Timo Klemela, Somero

Sinikka Koponen-Laiho, Paimio

Seppo Oksanen, Someron vesiensuojeluyhdistys
Janne Kumpulainen, Tarvasjoki, Varsinais-Suomen
luonnonsuojelupiiri

Ensi Kulta, MTK-Tarvasjoki

Jouko Hégmander, Sauvo

Minna Kaljonen, Suomen ymparistdkeskus

Hanna Sarkki, VALONIA
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Vesistokunnostusryhma

Mikko Tegel, Fortum

Marja Savolainen, Fortum

Olli YIénen, Lounais-Suomen kalastusalue
Jorma Lemberg, MTK-Somerniemi, Someron
kalastusalue

Johannes Gullichsen, Painion hoitoyhdistys
Matti Yrjévuori, Paimionselan kalastusalue

Erik Haggren, Someron vesiensuojeluyhdistys
Aki Mustonen, LS-kalatalouskeskus

Olli-Matti Verta, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jarmo Silver, Paimio

Janne Kumpulainen, Varsinais-Suomen
luonnonsuojelupiiri

Minna Hallanheimo, Tarvasjoki

Totti Nuoritalo, MTK-Somero

Minna Kaljonen, Suomen ymparistokeskus

Satu Juntunen, Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit
Leena Rannikko, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Teemu Nurmi, Suomen ymparistokeskus

Seppo Oksanen, Someron vesiensuojeluyhdistys

Taija Ranta, Somero

Minna Hallanheimo, Tarvasjoki

Jouni Ylitalo, Paimio

Jouni Lehtiranta, Paimio

Juhani Tynjala, Marttila

Ensi Kulta, Tarvasjoki

Arto Aalto, Somero

Janne Kumpulainen, Tarvasjoki

Jouni Nummila, Marttila

Qili Paavola, Tarvasjoki

Paivi Peuranto, Koski TI

Jyrki Lehtinen, Turku

Satu Juntunen, Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit
Mikko Dufva, Suomen ymparistokeskus

etajasenet:

Pekka Paavilainen, Lounais-Suomen ELY-keskus
Raimo Asukas, Vesistoklinikka ry

Sinikka Kauko-Vainio, Aurajokisaatio
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